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Le etichette, le scatole di cartone 

prestampato o l’inchiostro di 

scarto sono costosi e fanno 

aumentare i costi di produzione? 
 
I marcatori ad alta definizione Linx IJ355 e 

IJ375 rappresentano il metodo più efficiente 

per marcare i cartoni e gli imballi secondari. Il 

costo di codifica di ogni cartone risulta 

notevolmente ridotto, mentre i tempi di attività 

della linea e la qualità di stampa sono 

ottimizzati. 
 
L’innovativo sistema ReFRESH

®
 dei marcatori 

garantisce in modo proattivo la qualità di 

stampa assicurando il riciclo di ogni goccia 

di inchiostro utilizzata per lo spurgo 

consentendo di codificare e risparmiare 

di più. 
 
Il robusto sistema di protezione degli ugelli 

mantiene la testina di stampa in condizione 

ottimale, riducendo al minimo i tempi di fermo 

della produzione e garantendo la massima 

affidabilità per la linea di produzione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Costi di produzione ridotti  
• l’innovativo sistema ReFRESH

®
 assicura che 

ogni goccia di inchiostro venga utilizzato per la 
stampa, assicurando i più bassi costi di 
esercizio possibili; 

 
• Il sistema ReFRESH

®
 funziona 

automaticamente e riduce al minimo 

l’intervento manuale che, di norma, aumenta i 

tempi di inattività della linea di produzione; 
 
• Non è necessario acquistare etichette o 

costosi ribbon, non sono necessarie scatole 

di cartone prestampate; 
 
• Modifica istantanea di dimensione e contenuto 

dei messaggi, non vi saranno più sprechi di 

etichette ne scatole prestampate obsolete. 
 
Affidabilità e qualità  
• Qualità di stampa garantita dal sistema 

ReFRESH
®;

  
• Il robusto sistema di protezione degli ugelli 

assicura prestazioni ottimali; 
 
• Stampa ad alta risoluzione (180 dpi) per 

grafici e testo nitidi e sempre leggibili. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Semplice da utilizzaree  
• Interfaccia con touch screen a colori con 

riconoscimento immediato dello stato di 

funzionamento; 
 
• Anteprima di stampa WYSIWYG e selezione 

di messaggi guidata da icone semplici ed 

intuitive; 
 
• Sostituzione di inchiostro privo di errori e 

senza dover bloccare la stampa. 
 
Codifica senza errori  
• Messaggi con campi configurabili 

impediscono l’inserimento erroneo di dati; 
 
• Il livello utente dell’ operatore è controllato e 

non permette l’utilizzo di altre funzioni che 

potrebbero provocare errori di codifica; 
 
• La creazione di messaggi senza errori con il  

software CLARiSOFT
®
 consente un controllo 

centralizzato della messaggistica; 
 
• Compatibile con il software di rete e di  

integrazione CLARiNET
®
 per la gestione 

di più teste di stampa collegate in rete. 

 

https://www.tradexsrl.com/it/prodotti/marcatura-a-getto-d-inchiostro/marcatori-a-getto-d-inchiostro-alta-definizione/linx-ij355-375/marcatore-getto-d-inchiostro-linx-ij355-375
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Dimensioni (mm) 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Dimensioni laterali 
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Dimensioni frontali IJ355 
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Dimensioni frontali IJ375 
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Unità display rimovibile (UDS) 
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Prestazioni 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Caratteristiche fisiche 
 

Stampante: Acciaio inossidabile con coperchio In ABS 

 

Unità display staccabile: ABS ad alta capacità di assorbimento degli 
urti 

 

Alimentazione elettrica: Da 100 V a 240 V CA, da 50 Hz a 60 Hz, da 1,5 A a 0,5 A 

 
Potenza nominale: 50 W (media), 140 W (massima) 

 
Intervallo temperatura di esercizio: Da 0°C a +35°C* 

 
Intervallo umidità di esercizio: (priva di condensa) Da 10% a 80% 

 
Peso: 5,6 kg 

 
 
 
 

Caratteristiche generali 
 

 
Interfaccia LCD full-color con display per messaggi WYSIWYG 

 
Interfaccia operatore con touch screen da 6.5” TFT VGA 

 
Recupero e riciclo dell'inchiostro automatico 

 
Indicatore di stato di funzionamento a colori ad alta visibilità 

 
Icone chiare e layout del menu opzioni semplice ed intuitivo 

 
 
 
 

Programmazione e funzioni di stampa 
 

Software CLARiSOFT® per la progettazione dell'immagine 
 

Campi di testo fissi, variabili e campi unione 
 

Campi di collegamento ai database 
 

Formati data/ora flessibili 
 

Formati per codifica del turno di lavoro 
 

Orientamento del campo di 0°, 90°, 180°, 270° 

 

Linx IJ355 e IJ375  

 

Marcatore                                                         IJ355                                              IJ375 
 

Sistema brevettato Refresh®                         ✔                        ✔ 

 

Testina di stampa integrata                                        ✔                        ✔ 

 

Unità display rimovibile                                               ✔                        ✔ 

 
Velocità di stampa alla massima risoluzione         5,0 – 550mm/s                                    5,0 – 550mm/s    
(codici a barre) 

 
Altezza carattere                                               Da 1,4 mm a 53 mm                             Da 1,4 mm a 70 mm 
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